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APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

 Zastosowanie
Stosowane s  do ogrzania powietrza w pomiesz-
czeniu za pomoc  nagrzewnicy wodnej, jak 
i sch adzania za pomoc  ch odnicy (opcjonalnie). 
Pozwalaj  szybko ogrzewa  du e pomieszcze-
nia dzi ki zastosowaniu: nagrzewnicy o wysokiej 
efektywno ci oraz wentylatora o du ej mocy, albo 
realizowa  lokalne ogrzewanie/ch odzenie strefy 
pracy, na przyk ad w du ych halach albo zak a-
dach produkcyjnych. Przeznaczone s  do ogrza-
nia/ch odzenia pomieszcze  o du ej kubaturze: 
hale produkcyjne, warsztaty samochodowe, myjnie 
samochodowe, gara e, centra handlowe, super 
i hipermarkety, sklepy, hale sportowe, fermy ho-
dowlane, cieplarnie i inne podobne pomieszczenia. 
Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych 
obni a czas monta u i ogólne koszty ogrzewania.

Konstrukcja
Aparaty grzewczo-wentylacyjne AOW sk adaj  si  
z osiowego wentylatora i miedziano - aluminiowej, 
u ebrowanej nagrzewnicy wodnej, które s  zamon-
towane w stalowej obudowie z pow ok  polimerow . 
Nagrzewnica wodna posiada kró ce z zewn trznym 

gwintem wyprowadzone przez boczn  ciank  obudowy, 
w celu pod czenia do ród a ciep a.

 Silnik wentylatora
Stosowane s  asynchroniczne silniki, z zewn trz-
nym wirnikiem, które maj  wbudowane zabezpie-
czenie zapobiegaj ce jego przegrzaniu z automa-
tycznym restartem.

Sterowanie i regulacja
Mo liwa jest zarówno p ynna jak i skokowa regulacja 
za pomoc  regulatora tyrystorowego lub transforma-
torowego. Zmiana pr dko ci wentylatora umo liwia 
regulacj  przep ywu powietrza co skutkuje zmian  
temperatury powietrza na wylocie  aparatu (w zale -
no ci od nastawionych parametrów).
Do obs ugi trybów pracy s u y zespó  automatyki 
UWT-1E, zamkni ty w metalowej obudowie malo-
wanej farb   polimerow , o klasie bezpiecze stwa 
IP 44. Jednostka steruj ca posiada 3 tryby pracy, 
wyposa ona jest w diod  kontroln  oraz d awiki dla 
bezpiecznego przy cza elektrycznego. Zespó  auto-
matyki mo e wspó pracowa  z cyfrowym termosta-
tem z wy wietlaczem LCD serii TST-1-300 lub TSTD 

(z pilotem zdalnego sterowania).Termostaty powinny 
by  zainstalowane w tym samym pomieszczeniu 
co aparat AOW, s u  one do pomiaru temperatury 
wewn trz pomieszczenia oraz regulacji pracy apa-
ratu grzewczo-wentylacyjnego. Dla prawid owego 
funkcjonowania urz dzenia AOW termostat nale y 
zainstalowa  w miejscu pomieszczenia, które nie 
podlega cz stym  uktuacjom temperatury, tj. blisko 
okien, drzwi, kaloryferów. Jeden termostat mo e by  
po czony z kilkoma aparatami w pomieszczeniu. 
Termostaty s  dost pne na osobne zamówienie.

Monta
Za pomoc  specjalnych uchwytów, aparat mo na 
montowa  na cianach, w po o eniu pionowym albo 
pod su  tem w po o eniu poziomym.

Seria 
AOW

Seria

VENTS AOW

Moc nominalna (kW)

25, 30, 45

Akcesoria

str. 354str. 354MKP-AOW

Akcesor

MK-AOW

Umowne oznaczenia:

UWT-1E

Aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnic  wodn  o mocy cieplnej do 52 kW, opcj  ch odnicz  i wydatkiem 
powietrza do 3850 m3/h. Stosuje si  do ekonomicznego i efektywnego ogrzewania oraz sch adzania powietrza 

w ró nego typu pomieszczeniach.
Zalety powietrznego ogrzewania/ch odzenia:

szybkie osi gni cie danej temperatury w pomieszczeniu, 
ma a bezw adno  systemu ogrzewania/ch odzenia pozwala zastosowa  przemienny system grzewczy albo ogrzewanie strefowe,
wysoka efektywno  cieplna i ch odnicza,
podstawowe koszty systemu ogrzewania/ch odzenia nadmuchowego s  znacz co ni sze od analogicznego systemu ogrzewania/ch odzenia 

standardowego (grzejniki itp.).
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AOW 25 AOW 30 AOW 45

Napi cie (V) 230 230 230

Moc wentylatora (W) 136 191 225

Pobór pr du wentylatora (A) 0,6 0,85 1,12

Obroty 1350 1440 1360

Zasi g strumienia powietrza ciep ego 20 20 20

Poziom ci nienia akustycznego [dB(A)/3 m] 53 55 58

Maksymalna temperatura powietrza (ºC) 100 100 100

Klasa bezpiecze stwa IP44 IP44 IP44

Klasa izolacji F B F

Charakterystyki techniczne:

Parametry grzewcze: 

Mo  del
Wydajno
wentylatora 

(m3/h)

Temp. 
powietrza 
na wej ciu

(°C)

Temp. wody przy wej ciu 90/70 °C Temp. wody przy wej ciu 80/60 °C Temp. wody przy wej ciu 70/50 °C Temp. wody przy wej ciu 60/40 °C

Moc
(kW)

Temp. 
powietrza 
wychodz -

cego
(°C)

przep yw 
wody
(m3/h)

Strata
ci nienia 

wody
(kPa)

Moc
(kW)

Temp. 
powietrza 
wychodz -

cego
(°C)

przep yw 
wody
(m3/h)

Strata
ci nienia 

wody
(kPa)

Moc
(kW)

Temp. 
powietrza 
wychodz -

cego
(°C)

przep yw 
wody
(m3/h)

Strata
ci nienia 

wody
(kPa)

Moc
(kW)

Temp. 
powietrza 
wychodz -

cego
(°C)

przep yw 
wody
(m3/h)

Strata
ci nienia 

wody
(kPa)

AOW 
25 2200

-15 34,5 26,0 1,5 7,5 30,4 21,2 1,3 6,0 26,0 16,0 1,1 4,6 22,0 11,0 1,0 3,4
-10 32,0 29,0 1,4 6,6 28,3 24,3 1,2 5,3 24,0 19,2 1,1 4,0 20,0 14,0 0,9 2,8
-5 30,0 32,0 1,3 5,8 26,2 27,4 1,2 4,6 22,0 22,0 1,0 3,4 18,0 17,0 0,8 2,3
0 28,0 35,0 1,2 5,2 24,1 30,4 1,1 4,0 20,0 25,0 0,9 2,8 16,0 20,0 0,7 1,8
5 26,2 38,5 1,2 4,5 22,1 33,3 1,0 3,3 18,0 28,0 0,8 2,3 14,0 22,0 0,6 1,4
10 24,2 41,4 1,1 3,9 20,1 36,1 0,9 2,8 15,9 30,6 0,7 1,9 12,0 25,0 0,5 1,0
15 22,1 44,2 1,0 3,3 18,1 38,8 0,9 2,3 13,8 33,0 0,6 1,4 9,0 27,0 0,4 0,7

AOW 
30 3000

-15 48,4 27,2 2,1 7,4 42,0 22,0 1,9 6,0 36,6 17,0 1,6 4,7 31,0 11,7 1,3 3,5
-10 45,4 30,3 2,0 6,6 39,0 25,2 1,7 5,3 33,7 20,0 1,5 4,0 27,6 14,6 1,2 2,9
-5 42,4 33,4 1,9 5,9 36,7 28,2 1,6 4,6 30,0 22,9 1,4 3,4 24,0 17,4 1,1 2,4
0 39,5 36,4 1,7 5,2 33,8 31,1 1,5 3,9 28,0 25,7 1,2 2,9 21,0 20,0 1,0 1,9
5 36,7 39,4 1,6 4,5 30,9 34,0 1,4 3,4 25,0 28,5 1,1 2,4 19,0 22,7 0,8 1,5
10 33,8 42,1 1,5 3,9 28,1 36,7 1,2 2,8 22,0 31,1 1,0 1,9 16,0 25,2 0,7 1,1
15 31,0 44,9 1,4 3,3 25,3 40,0 1,1 2,3 19,4 33,7 0,9 1,5 13,0 27,5 0,6 0,7

AOW 
45 3850

-15 63,0 28,4 2,8 11,9 55,6 23,3 2,4 9,7 48,1 18,1 2,1 7,6 40,4 12,8 1,8 5,7
-10 59,2 31,5 2,6 10,6 51,8 26,4 2,3 8,5 44,3 21,1 1,9 6,6 36,7 15,7 1,6 4,8
-5 55,4 34,6 2,4 9,4 48,0 29,3 2,1 7,4 40,6 23,9 1,8 5,6 32,9 18,5 1,4 3,9
0 51,6 37,5 2,3 8,3 44,3 32,2 2,0 6,4 36,9 26,8 1,6 4,7 29,2 21,3 1,3 3,2
5 47,9 40,4 2,1 7,3 40,6 35,0 1,8 5,5 33,2 29,5 1,5 3,9 25,6 23,9 1,1 2,5
10 44,3 43,2 2,0 6,3 37,0 37,8 1,6 4,6 29,6 32,2 1,3 3,2 21,9 26,4 1,0 1,9
15 40,6 45,9 1,8 5,4 33,4 40,4 1,5 3,8 26,0 34,8 1,1 2,5 18,1 28,8 0,8 1,3

Tabela doboru dodatkowego wyposa enia

Model aparatu grzewczo-
-wentylacyjnego

Zespó  automatyki
Termostat cyfrowy 

z panelem dotykowym
Uchwyty monta owe 

K townik Stela  monta owy

AOW 25
UWT-1E TST-1-300

TSTD-1-300
MKP-AOW

MK-AOW 25
AOW 30 MK-AOW 30
AOW 45 MK-AOW 45



274 WWW.VENTS-GROUP.PL

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

Wariant zastosowania aparatu AOW/AOE w sali sportowej

Przyk ad zastosowania AOW/AOE w szklarni

Zastosowanie aparatu AOW/AOE w gara u

Zastosowanie AOW/AOE w hali magazynowej

Wymiary:

Typ
Wymiary [mm] Ilo  

rz dów
Waga 
(kg)B B1 H H1 L L1 K

W 25 680 785 605 468 360 286 G 3/4” 2 37,0

W 30 680 785 655 518 360 286 G 3/4” 2 40,0

W 45 780 885 710 570 380 300 G 3/4” 2 50,0

Parametry ch odnicze: 

Model
Wydajno  
wentylatora 

(m3/h)

Temperatura 
powietrza

na wlocie (°C)

Ró nica temperatur wody lodowej 7/12 °C

Moc (kW) Temperatura powie-
trza na wylocie (°C)

Przep yw wody 
(m3/h)

Strata ci nienia 
wody (kPa)

AOW 25 2200

35 9,1 26,0 1,6 7,5

30 5,8 22,5 1,0 6,1

25 3,2 21,0 0,6 2,1

20 2,0 18,0 0,3 0,9

AOW 30 3000

35 11,4 27,0 2,0 11,2

30 7,3 22,9 1,3 5,0

25 3,9 21,1 0,7 1,6

20 2,4 17,7 0,4 0,7

AOW 45 3850

35 18,0 24,9 3,1 31,8

30 10,8 21,7 1,9 12,9

25 7,3 19,0 1,3 6,3

20 3,2 17,4 0,5 1,4

Mo liwe jest dodatkowe zastosowanie aparatu w wersji CH ODNICZEJ

Tacka skroplin jako zintegowany element obudowy.
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AKCESORIA MONTA OWE DO AOW/AOE
Dodatkowo dost pne s  nast puj ce akcesoria u atwiaj ce monta : 

Uchwyty k towe   Stela  monta owy

Uchwyty k towe s  przeznaczone do poziomego przymocowania urz dzenia 
do su  tu. Ta opcja monta u mo e mie  zastosowanie tylko dla aparatów dzia-
aj cych wy cznie w trybie grzewczym 

UWAGA!  
Podczas monta u nale y pami ta  aby wentylator mia  mo liwo  zasysania powietrza, poprzez zachowanie minimalnej wymaganej odleg o ci mi dzy aparatem 
a cian /su  tem (300 mm).

Stela  monta owy pozwala na pionowe zamocowanie urz dzenia do ciany 
lub belki lub poziome w su  cie. Monta  poziomy mo e mie  zastosowanie tylko 
w przypadku aparatów dzia aj cych wy cznie w trybie grzewczym.

MKP-AOW
MK-AOW 25   
MK-AOW 30   
MK-AOW 45

Schemat dystrybucji ciep ego powietrza.


