Thinking solutions.

CiSnieniowe naczynia
przeponowe




Zadowolenie klienta

Reflex to firma nowoczesnych rozwigzan w dziedzinie
instalacji  grzewczych, chtodniczych i  solarnych,
oferujgca szeroki asortyment innowacyjnych produktow
oraz kompleksowa opieke serwisowa. Decydujac sie
na nasze ustugi, otrzymuja Panstwo nasze wsparcie
na kazdym z poszczegolnych etapow - poczawszy
od projektowania, przez wykonanie danej instalacji,
az po kontrole i nadzor jej funkcjonowania.

Thinking solutions.

Dziatamy w mysl zasady ,Thinking solutions”. Nasz3
site stanowia przemyslane rozwigzania. Dzieki naszemu
wieloletniemu  doswiadczeniu,  doskonatej  wiedzy
technicznej oraz praktyce tworzymy innowacyjne
rozwigzania — odpowiednie dla Panstwa.



— nasza satysfakcja

Dbamy o to, aby dopasowac wszystkie elementy

Ogrzewanie, chtodzenie, przygotowanie cieptej wody
uzytkowej — w kazdym z tych proceséw wykorzystywana
jest woda. Dzieki bogatej gamie réznorodnych produktow
Reflex zapewnia wysoka jakoS¢ wody, ktora ma wptyw
na komfort cieplny pomieszczenia czy tez wydajnosc
dostarczania energii, a takze sprawnosc instalacji,
konserwacje oraz trwatoS¢ urzadzen. Reflex pozwoli
Panstwu pozna¢, w jaki sposdb mozna skutecznie
i korzystnie zoptymalizowac prace instalacji. Oferujemy
szesC rodzajow produktow, ktore dzieki szerokiemu
zakresowi zastosowania, ekonomicznym rozwigzaniom i
przydatnosci do taczenia z innymi instalacjami sprostaja
Panstwa oczekiwaniom.

Uktady
“stabilizacii
Uktady uzupetniania Oferta ciénienta
i urzgdzenia Raflax
zmigkczajgce wodg

Ponizszy katalog poSwiecony jest cisSnieniowym naczyniom
wzbiorczym, ktorych zadaniem jest utrzymywanie
odpowiedniego ciSnienia oraz wyrownywanie wahan
objetosci wody w instalacjach. Naczynie wzbiorcze z
poduszka gazowa pracuje samodzielnie i nie wymaga
dodatkowego zasilania. Reflex oferuje szeroki asortyment
produktow przeznaczonych do réznorodnych zastosowan.
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CiSnieniowe naczynia przeponowe

Czym s3a ciSnieniowe

Odpowiednie ciSnienie jest podstawowym warunkiem poprawnego funkcjonowania instalacji grzewczych, solarnych

i chtodniczych, jak rowniez instalacji stuzacej do podwyzszania cisnienia. Stosowanie naczynia wzbiorczego ma na celu
utrzymanie parametrow instalacji w okreslonych granicach. CiSnieniowe naczynia przeponowe s3 w tej sytuacji

nie tylko prostym, ale przede wszystkim zasadnym rozwigzaniem. Poza tym nie wymagaja dostarczania energii.

Zasada dziatania ciSnieniowego naczynia wzbiorczego jest bardzo prosta. W naczyniu znajduje sie membrana, ktora
oddziela przestrzen wodng od gazowej i tym samym zapobiega przenikaniu gazu do wody. Przestrzen wodna jest
podtaczona do instalacji za pomoca przytacza.

Reflex oferuje ciSnieniowe naczynia wzbiorcze w dwoch podstawowych wersjach:

Reflex do zamknietych instalacji grzewczych, solarnych i chtodniczych

Refix do instalacji wody uzytkowej oraz specjalnych instalacji np. w obiegu solanki dla pomp ciepta

ﬂ
' ' ‘
Naczynia Refix do zastosowania

w instalacjach wody uzytkowej posiadaja liczne
miedzynarodowe certyfikaty.
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Naczynia wzbiorcze maja za zadanie wyrownywac
wahania cisnienia wystepujace przy zmianach temperatury
oraz utrzymywac cisnienie na dopuszczalnym poziomie.

Do stabilizacji ciSnienia w instalacjach grzewczych,
solarnych i chtodniczych stosuje sie naczynia wzbiorcze
Reflex, a do zaoszczedzenia wody uzytkowej w instalacjach
przygotowania cieptej wody produkty typu Refix.

zawor
napetniania
gazem

przestrzen gazowa-
poduszka cisnieniowa

membrana

przestrzen wodna

pobér wody 4
zwrot wody

uktad instalacji

Poduszka gazowa utrzymuje ciSnienie wody w instalacji
w okreslonych granicach. Podczas nagrzewania cisnienie
wzrasta, w wyniku czego woda z instalacji naptywa do
przestrzeni wodnej. Membrana odksztatca sie sprezajac
gaz i powodujac wzrost cisnienia. Z kolei podczas
ochtodzenia objetos¢ wody w instalacji zmniejsza sie

i tym samym spada cisSnienie. W naczyniu wzbiorczym
woda wyptywa ponownie z przestrzeni wodnej do
instalacji. Membrana odksztataca sie rozprezajac gaz

i powodujac spadek cisnienia.

Naczynie magazynujace wode ma za zadanie niwelowanie
roznicy miedzy natezeniem przeptywu w czasie zasilania

i poboru wody. To urzadzenie zmniejsza takze czestotliwosc
witaczania sie pomp w instalacji podwyzszajacej cisnienie.

m

AV =V,-V,

k U instalaja

podwyzszajaca
cisnienie

\ Vv,
pobieranie

CiSnienie w przestrzeni gazowej ustawione jest
poczatkowo ponizej minimalnego ciSnienia wtaczenia.
Przy takim ciSnieniu wtacza sie pompa i zaczyna ttoczyc
wade. Jesli instalacja pobiera niewielka ilos¢ wody, réznica
miedzy iloscig wody ttoczonej a pobieranej bedzie tak
dtugo magazynowana w zbiorniku buforowym, az osiagnie
ciSnienie wytaczenia. Pobdr wody w instalacji prowadzi

do zmniejszenia objetosci wody zmagazynowane;j

i spadku cisnienia, az do momentu wtaczenia uktadu
podwyzszajgcego cisnienie.



CiSnieniowe naczynia przeponowe

Reflex do instalacji grzewczy

Reflex prezentuje szeroka game produktow, ktore sprostajg oczekiwaniom najbardziej wymagajacych klientow. Naczynia
Reflex znajduja zastosowanie w instalacjach o najrozniejszym cisnieniu i pojemnosciach i dostepne sg w roznych

opcjach..

Cisnieniowe naczynia przeponowe Reflex N, NG i G

Reflex N i NG sa najczesciej stosowanymi naczyniami z kategorii naczyn
matych. P6tmembrana na state zamontowana w naczyniu byta wielokrotnie
testowana i pod wptywem symetrycznego obcigzenia okazuje sie byc odporna
na scieranie. To samo zadanie w naczyniach duzych spetnia membrana

wymienna stosowana w naczyniu Reflex G.

Pojemnos¢ nominalna

7-5000 |

Dop. ciSnienie pracy

6, 10 bar

Dop. temp. pracy naczynia/membrany

120 °C/70 °C

Wykonanie

od NG 35 z nogami

Zamowienia specjalne (> 10 bar, > 5000 I)

dla Reflex G na zamowienie

Kolor

szary, NG 8 —-80 dostepne rowniez
w kolorze biatym

CisSnieniowe naczynia przeponowe Reflex S

Reflex S jest naczyniem specjalnie skonstruowanym do instalacji solarnych.
Moze pracowac z czynnikiem o duzej zawartosci Srodka przeciw zamarzaniu —
do 50% oraz jest przystosowane do cisSnienia do 10 bar. Nadaje sie rowniez

do instalacji grzewczych i chtodniczych.

Pojemnos¢ nominalna

2-600 |

Dop. ciSnienie pracy

10 bar

Dop. temp. pracy naczynia/membrany

120 °C/70 °C

Wykonanie

od S 50 z nogami

Kolor

szary, S 8-S 33 dostepne rowniez
w kolorze biatym




ch, solarnych i chtodniczych

Cisnieniowe naczynia przeponowe Reflex C

To ptaskie, okragte naczynie z uchwytem mocujacym do powieszenia na Scianie
umozliwia szybki montaz i pozwala zaoszczedzi¢ duzo miejsca. Membrana
workowa wykonana jest z butylu. Mimo duzej powierzchni gaz nie przenika

do przestrzeni wodnej, a ciSnienie wstepne jest stabilne.

Pojemnos¢ nominalna 8-801I

Dop. ciSnienie pracy 3 bar

Dop. temp. pracy naczynia/membrany 120 °C/70 °C

Kolor szary

Szczegotowe informacje na temat
produktow znajduja sie na
stronach 16-19.




. CiSnieniowe naczynia przeponowe

taczenie urzadzen w zespoty

Do przeponowych naczyn wzbiorczych stuzacych do stabilizacji ciSnienia mozna podtaczyc¢ roznorodne elementy
osprzetu, aby uzyskac optymalne rozwigzanie, majace na celu uzupetnianie czy odgazowywanie wody. Rozwigzania
dostosowywane s3 do wymagan klienta oraz samych urzadzen.

(®™ Reflex NG z osprzetem "\ Reflex S w potaczeniu
D w matej instalacji ) . automatycznym uktadem
grzewczej uzupetniajacym ubytki
Fillcontrol Auto w instalacji
solarnej

Reflex S jest naczyniem specjalnie
skonstruowanym do instalacji solarnych.
Dzieki mozliwosci potaczenia naczyn
rownolegle Reflex S nadaje sie do takze
do zastosowania w duzych instalacjach.
Dobrym jego uzupetnieniem jest
zastosowanie automatycznego uktadu

do uzupetniania ubytkow wody Fillcontrol
Auto.

Reflex NG (do 25I) to naczynie, ktore
dzieki wyposazeniu w zawor
obstugowy i tasme mocujacg mozna
w szybki i prosty sposéb zamontowac
na Scianie. Armatura do zmiekczania
wody Reflex Fillsoft gwarantuje
optymalna twardos¢ wody
uzupetnianej, dzieki czemu trwatosc
kotta grzewczego znaczaco sie

wydtuza. W zaleznoSci od specyfiki instalacji

solarnej niezbedny moze sie okazac
zbiornik schtadzajacy, ktory chroni
membrane w naczyniu Reflex S przed

zbyt wysokimi temperaturami.
A
Il

Urzadzenie Reflex Fillsoft
przeznaczone jest do napetniania
i uzupetniania wody w instalacji
grzewczej. Zostato ono
zaprojektowane tak, by umozliwic
szybkie i praktyczne zmiekczenie
wody.




: Reflex

"‘ Reflex G w potaczeniu "‘ Reflex w potaczeniu z
DY 2 uktadem automatycznego DY uktadem odgazowania
uzupetniania Fillcontrol Auto prozniowego Servitec
Compact w instalacji grzewczej w instalacji grzewczej
w budynku wysokim i chtodniczej
Potaczenie naczynia Reflex N
Dla budynkow wysokich oraz duzych z automatem Servitec umozliwia
instalacji doskonatym produktem jest skuteczna stabilizacje cisnienia,
Reflex G | 10 bar. Potaczenie go z odgazowanie instalacji czy
urzadzeniem do uzupetniania ubytkow uzupetnianie ubytkow wody,
wody Fillcontrol Auto Compact powoduje, a przez potaczenie za pomoca centrali
ze praca instalacji jest czesciowo sterujacej stanowi alternatywe
zautomatyzowana i daje mozliwos¢ dla uktadow stabilizacji ciSnienia.
potaczenia takze z centralg sterujaca. Przytaczone urzadzenie do zmiekczania
wody Fillsoft bedzie odpowiadato za
Zespot przytaczy do naczynia gwarantuje twardos¢ wody uzupetniajacej.

zgodne z normami podtaczenie urzadzenia
i przede wszystkim szybkie oproznienie
zbiornika podczas konserwacji.

Automat do uzupetniania wody Fillcontrol Servitec odgazowuje, kontroluje
Auto moze uzupetnic ubytki wody do naczynie wzbiorcze Reflex N za
cisSnienia 8,5 bar. Rozdzielacz systemow pomoca zintegrowanego czujnika
umozliwia bezposrednie potaczenie z siecia pomiaru ciSnienia i w razie potrzeby
wody uzytkowej. Przy wystarczajacym automatycznie uzupetnia wode.

cisSnieniu funkcje uzupetniania wody moze
spetniac rowniez Fillcontrol lub Fillcontrol
Plus.



CiSnieniowe naczynia przeponowe

Refix do instalacji wody uzytk

Cisnieniowe naczynia wzbiorcze Refix zostaty zaprojektowane specjalnie do instalacji wody uzytkowej. Sg ponadto
odpowiednie do szczegdlnych zastosowan w systemach wodnych. Wszystkie elementy majace kontakt z woda s3
zabezpieczone przed korozjg, a woda magazynowana jest w membranach workowych. Specjalnym wymaganiom
dotyczacym wody uzytkowej sprostaja naczynia przeptywowe. Refix znajduje zastosowanie rowniez jako zbiornik
magazynowy w instalacjach wody uzytkowej oraz ciSnieniowe naczynie przeponowe w instalacjach ogrzewania

ptaszczyznowego oraz wszedzie tam, gdzie podwyzszone jest ryzyko korozji.

Refix DD

Naczynie Refix DD przeznaczone jest naczyniem przeptywowym, dedykowanym
do wody pitnej, 3 w potaczeniu z podgrzewaczem wody pozwala na skuteczne
oszczedzanie wody. Jest to naczynie przeptywowe, wyposazone

W przytacza ze stali szlachetnej i tym samym odpowiada wymogom
higienicznym normy DIN 1988. Standardowe wyposazenie zawiera trojnik,
opcjonalnie zainstalowac mozna rowniez armature przeptywowa Flowjet.

Pojemnos¢ nominalna 2-331
Dop. ciSnienie pracy 10-25 bar
Dop. temp. pracy 70 °C .
Kolor zielony i biaty n =
pr—

Refix DE, DC

Naczynia Refix DE i DC sg podstawa rozwiazan korzystnych cenowo

do instalacji wody uzytkowej. S3 to naczynia nieprzeptywowe. Produkty
Refix DE wyposazone s3 w membrane workowa, ktéra w naczyniach

0 pojemnosci powyzej 50 | jest wymienna i nadajg sie w szczegdlnosci

do systemow wodnych, ktére wymagaja podwyzszonej ochrony przez korozja
np. w obiegu instalacji pompy ciepta, instalacjach tryskaczowych,
technologicznych itp.

W produktach Refix DC zastosowano pétmembrane.

—

Pojemnos¢ nominalna DE | DC

2-5000 | 50-600 |

Dop. cisnienie pracy DE | DC

10,16, 25 | 10 bar

Wykonania specjalne

na zamowienie

Kolor

niebieski

10



owe]

Refix DT

Naczynie Refix DT z wymienng membrang instalowane jest gtownie w duzych
instalacjach. Jest to naczynie przeptywowe i odpowiada wymogom higienicz-
nym normy DIN 1988. Bogata oferta przytaczy pozwala na idealnie dopasowa-

nie do wydajnosci instalacji.

Pojemnos¢ nominalna 60-3000 |
Dop. ciSnienie pracy 10 | 16 bar
Dop. temp. pracy 70 °C

Wykonania specjalne

na zamowienie

Kolor

zielony

Refix HW

Naczynie Refix HW zaprojektowano dla instalacji hydroforowej. Posiada nogi
do postawienia na podtodze oraz konsole do montazu pompy podwyzszajacej

cisnienie.

Pojemnos¢ nominalna 23-97 |

Dop. ciSnienie pracy 10 bar

Dop. temp. pracy 70 °C

Kolor niebieski

Ttumik uderzen wodnych !

Ttumik uderzen wodnych Refix zaprojektowano w celu ttumienia uderzen

wodnych w przewodach doprowadzajacych wode o Srednicy do 2" Montowane —
sg np. przed pralka, zmywarka itp. T —
p—
Pojemnos¢ nominalna 165 ml I
Dop. ciSnienie pracy 10 bar
Dop. temp. pracy 70 °C
Kolor biaty

Szczegotowe informacje
na temat produktow znajduj3 sie na
stronach 20-25.




CiSnienie naczynia przeponowe

taczenie urzadzen w zespoty

Produkty serii Refix mozna taczy¢ rowniez z innymi urzadzeniami. Liczne warianty gwarantuja wieksza pewnosc,
oszczednoSc i wytrzymatosc i tym samym wieksze zadowolenie naszych klientow. Przygotowujemy indywidualnie
rozwigzania, aby sprostac wszelkim wymaganiom klienta i potrzebom réznych instalacji.

12

@@ Refix DD jako naczynie
\-{)"& wzbiorcze w instalacji

podgrzewajacej wode

Podczas podgrzewania wody np.

w podgrzewaczu Reflex Storatherm
Aqua woda zwieksza objetosc

i tym samym podnosi sie ciSnienie.
W najgorszym wypadku nadmiar
wody zostanie usuniety przez zawor
bezpieczenstwa, co wigze sie z utrata
podgrzanej wody. Rozwigzaniem jest
zastosowanie ciSnieniowego naczynia
przeponowego Refix DD, ktore
zapobiega podobnym sytuacjom

i gwarantuje bardziej wydajna

i oszczedna prace instalacji.

A

C® Refix DT jako zbiornik
) magazynowy w instalacj
podwyzszajacej cisSnienie

Nawet przy zastosowaniu pomp

z regulatorem obrotow istnieje
zapotrzebowanie na naczynia
wzbiorcze Refix. Zmniejszaja one
czestotliwosS¢ wtaczania sie pomp i
moga ttumic uderzenia hydrauliczne.
Zamontowane po stronie ttocznej
maja bezposredni wptyw na
optymalizacje pracy instalacji
podwyzszajacej cisnienie.

Naczynie Refix DD w potaczeniu
z armatura przeptywowa Flowjet
oszczedza wode.

Posiadamy réznorodne warianty
przytaczy, od kompletnej armatury
przeptywowej Flowjet DN 32

po trojnik DN 100. Nasza oferta
umozliwia idealne dopasowanie

do wydajnosci instalacji. Dodatkowe
bezpieczenstwo gwarantuje czujnik
uszkodzenia membrany.



: Refix

C® Refix DE jako naczynie
P wzbiorcze w zamkniete;
instalacji grzewczej
z nadmierna zawartoscia
tlenu

Instalacje wykonane z rur

z tworzywa sztucznego s3 narazone
na podwyzszong dyfuzje tlenu,
ktory znacznie zwieksza ryzyko
korozji. Szczegblnie narazone s3

nie tylko instalacje grzewcze, ale
rowniez instalacje ogrzewania
ptaszczyznowego. Problem pomaga
rozwigzac cisSnieniowe naczynie
przeponowe Refix DE zabezpieczone
przed korozja. Zespot przytaczy AG

utatwia z kolei montaz i eksploatacje.
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CiSnieniowe naczynia przeponowe

Na nas moga Panstwo liczyc

Firma Reflex oferuje rowniez szeroka sie ustug. Bazujac na fachowej wiedzy i dtugoletnim doSwiadczeniu mozemy
pomoc Panstwu w przygotowaniu odpowiedniego i doktadnie przemyslanego rozwigzania.

Kontakt z naszym serwisem

Czym mozemy stuzyc? W trosce o to, by nasze wyroby
stuzyty Panstwu jak najlepiej, zachecamy do kontaktu z
odpowiednim dziatem:

Biuro / Zapytania ofertowe

W zwiazku z pytaniami ogdlnymi, zamowieniem folderow
od poniedziatku do pigtku od 8:00 do 16:00

+48 61653 14 02 office@reflex.pl

fax +48 61 653 14 04

Dziat techniczny / Porady techniczne

W zwigzku z wszystkimi pytaniami dotyczacymi naszych
produktow

od poniedziatku do pigtku od 8:00 do 16:00

+48 61653 14 05 technika@reflex.pl

Obstuga serwisowa i czesci zamienne

W zwigzku z pytaniami dotyczacymi naprawy, konserwacji,
uruchomienia, jak rowniez zamowienia czeSci zamiennych
od poniedziatku do pigtku od 8:00 do 16:00

+56 688 4418 serwis@reflex.pl
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Planowanie na miare:
z programem doboru Reflex Pro

Do Panstwa dyspozycji oddajemy najnowszy programu
doboru Reflex Pro w wersji do pobrania i zainstalowania
na komputerze, umozliwiajacy precyzyjny i szybki dobor
uktadow stabilizacji cisnienia, uktadéw uzupetniania
ubytkow wody

i odgazowania do instalacji réznego typu zgodnie

z aktualnymi przepisami. Program zawiera aktualng oferte
Reflex, petne dane techniczne i baze rysunkow.

Doktadne informacje oraz mozliwos¢ bezptatnego pobrania
na naszej stronie internetowej www.reflex.pl



- od koncepcji az po rozwiazanie

W drodze do Panstwa: nasi przedstawiciele

W przypadku, gdy potrzebujg Panstwo na miejscu
kompetentnej porady, zachecamy do kontaktu

z naszymi przedstawicielami regionalnymi, ktorzy doradza
Panstwu podczas projektowania instalacji,

a takze w przygotowywaniu konkretnej oferty.

Dane kontaktowe znajda Panstwo na naszej stronie
internetowej www.reflex.pl w zaktadce Kontakt.

Do praktycznego zastosowania: informacje
0 produktach

Na naszej stronie internetowej znajda Panstwo wszystkie
szczegotowe informacje dotyczace naszych produktow:
katalogi, instrukcje obstugi, certyfikaty, rysunki itd.

Aktualne katalogi otrzymaja Panstwo rowniez od naszych

przedstawicieli regionalnych lub w wersji pdf na stronie
internetowej: reflex.pl.

15



CiSnieniowe naczynia przeponowe

Dane techniczne Reflex

- do uktadow grzewczych i chtodniczych,
z zawartoscia Srodka przeciw zamarzaniu — do 50%
- z przytaczami gwintowanymi
- od 35 litrow stojace
- membrana niewymienna, zgodna z norma PN-EN 13831,

@D

dop. temp. pracy 70 °C H H H
- dopuszczenie zgodnie z dyrektywa dot. urzadzen -
cisnieniowych 97/23/WE e A Ih . Ih
8-25 litrow 35-250 litréw 300-1000 litrow
Cisnienie
0 T Indeks Waga @D H h A
| 6 bar/y1p20 °C szare biate VPE* (kg) (mm) (mm) (mm) Wf;ga;:)ne

NG 8 8230113 7230107 96 2,5 206 286 - R ¥ 1,5
NG 12 8240113 7240107 72 2,75 280 290 = R % 1,5
NG 18 8250113 7250107 56 3,7 280 345 - R % 1,5
NG 25 8260113 7260107 42 4,6 280 465 = R % 1,5
NG 35 8270113 7270107 24 5,55 354 465 130 R % 1,5
NG 50 8001013 7001100 24 9,0 409 469 168 R % 1,5
NG 80 8001213 7001300 12 12,0 480 538 166 R1 1,5
NG 100 8001413 7001500 10 14,0 480 644 166 R1 15
NG 140 8001613 7001700 8 219 480 886 166 R1 15

N 200 8213313 = 4 22,0 634 758 205 R1 15

N 250 8214313 - 4 24,7 634 888 205 R1 15

N 300 8215300 = = 27,0 634 1092 235 R1 15

N 400 8218000 - - 47,0 740 1102 245 R1 15

N 500 8218300 = = 52,0 740 1321 245 R1 15

N 600 8218400 - - 66,0 740 1531 245 R1 15

N 800 8218500 = = 96,0 740 1996 245 R1 15
N 1000 8218600 - - 118,0 740 2406 245 R1 15

A pojemnos¢ nominalna V. [litry]
* iloS¢ naczyn na palecie

16



Reflex S

- do uktadow grzewczych, chtodniczych i solarnych,

z zawartosciag srodka przeciw zamarzaniu — do 50%

- przytacza gwintowane
- membrana niewymienna, zgodna z PN-EN 13831,

dop. temp. pracy 70 °C

cisSnieniowych 97/23/WE

Z nogami

- dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot. urzadzen

+ 33 litry z uchwytami mocujacymi, od 50 litrow

—l —A

@D
i

In

20-33 litrow 50-250 litrow 300-600 litrow
Cisn.
T Indeks Waga @D H h A
10 bar)/l?ZO °C szare biate Uid (kgg) (mm) (mm) (mm) w?:g:;'e

S2 8707700 - 280 1,0 132 260 - G 0,5
S8 8703900 9702600 96 2,5 206 316 - G 3% 1,5
S12 8704000 9702700 72 2,5 280 300 - G ¥ 15
S18 8704100 9702800 56 3.2 280 374 - G 3% 1,5
S25 8704200 9702900 42 4.5 280 496 - G¥% 15
S33 8706200 9706300 24 6,3 354 455 - G 1,5
S50 8209500 20 9,5 409 469 158 R 3 3,0

S 80 8210300 12 14,6 480 538 166 R1 3,0

S 100 8210500 10 15,5 480 644 166 R1 3,0

S 140 8211500 6 17,4 480 941 210 R1 3,0

S 200 8213400 - 35,6 634 758 205 R1 3,0

S 250 8214400 - 40,8 634 888 205 R1 3,0

S 300 8215400 - 470 634 1092 235 R1 3,0

S 400 8219000 - 61,0 740 1102 245 R1 3,0

S 500 8219100 - 72,0 740 1321 245 R1 3,0

S 600 8219200 - 87,0 740 1559 245 R1 3,0

A pojemnos¢ nominalna V. [litry]

Reflex C

dop. temp pracy 70 °C

ciSnieniowych 97/23/WE

3

- do systemow grzewczych i chtodniczych,
- z zawartoscia srodka przeciw zamarzaniu — do 50%
- wyposazone w uchwyt mocujacy do tatwego montazu na Scianie
- membrana niewymienna, butylowa zgodna z norma PN-EN 13831

- dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot. urzadzen

T

Cisn.
Typ Indeks . Waga @D H T B A
3 bar/120 °C szare VE L k) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (baroar)
C8 8280000 96 2,8 280 287 163 52 G2 10
C12 8280100 60 3,2 354 362 168 64 G 10
Cc18 8280200 42 4,7 354 362 222 76 G 10
C25 8280300 42 5,5 409 419 239 93 G ¥ 1,0
C35 8280400 24 7.3 480 457 240 97 G ¥ 10
C50 8280500 20 8,1 480 457 318 125 G ¥ 1,5
Cc 80 8280600 8 14,5 634 612 325 135 G 1,5
L pojemnos¢ nominalna V. [litry] 17

* ilos€ naczyn na palecie



do uktadow grzewczych i chtodniczych, @D

z zawartoscia Srodka przeciw zamarzaniu — do 50% @D T ===
od 1000 I/@ 740 mm z przytaczami gwintowanymi T ‘
od 1000 I/@ 1000 mm z przytaczami kotnierzowymi DN 65 gD 5 =

membrana wymienna, zgodna z norma PN-EN 13831,

dop. temp. pracy 70 °C =2
dopuszczenie zgodnie z dyrektywa dot. urzadzen H H H
ciSnieniowych 97/23/WE

otwor rewizyjny _— - o=
manometr h{ 1] . hl . hI
manometr i zawor ciSnienia wstepnego chronione 100-500 litréw  600=1000 litréw 1000-5000 litréw
metalowa ostong @ 740 @ 1000
Typ Indeks Waga @D H h A Cisn. wstepne
6 bar/120 °C szare (kg) (mm) (mm) (mm) (bar)
G100 8519000 16,5 480 856 152 G1 35
G 200 8519100 36,5 634 972 144 G1 35
G 300 8519200 41,6 634 1273 144 G1 35
G 400 8521605 43,0 740 1253 146 G1 3,5
G 500 8521705 51,0 740 1473 146 G1 35
G 600 8522605 66,0 740 1718 146 G1 35
G 800 8523610 94,0 740 2183 146 G1 35
G 1000 @ 740 8546605 150,0 740 2593 146 G1 3,5
G 1000 @ 1000 8524605 228,0 1000 1973 307 DN 65/PN 6 35
G 1500 8526605 280,0 1200 1971 305 DN 65/PN 6 35
G 2000 8527605 250,0 1200 2431 305 DN 65/PN 6 35
G 3000 8544605 620,0 1500 2480 334 DN 65/PN 6 35
G 4000 8529605 770,0 1500 3053 334 DN 65/PN 6 35
G 5000 8530605 849,0 1500 3588 334 DN 65/PN 6 35
Typ Indeks Waga @D H h A Cisn. wstepne
10 bar/120 °C szare (kg) (mm) (mm) (mm) (bar)
G100 8518000 14,9 480 856 153 G1 35
G 200 8518100 334 634 972 144 GT1V 3,5
G 300 8518200 34,6 634 1273 144 G1Vu 35
G 400 8521005 51,0 740 1245 133 G1Y 35
G 500 8521006 571 740 1475 133 G1V 35
G 600 8522006 118,0 740 1859 263 G1"% 3,5
G 800 8523005 166,0 740 2324 263 G1% 35
G 1000 @ 740 8546005 174,0 740 2604 263 G1% 35
G 1000 @ 1000 8524005 335,0 1000 2001 286 DN 65/PN 16 35
G 1500 8526005 390,0 1200 1991 291 DN 65/PN 16 35
G 2000 8527005 485,0 1200 2451 291 DN 65/PN 16 3,5
G 3000 8544005 830,0 1500 2532 320 DN 65/PN 16 35
G 4000 8529005 1064,0 1500 3107 320 DN 65/PN 16 35
G 5000 8530005 1274,0 1500 3642 320 DN 65/PN 16 35

L pojemno$¢ nominalna V. [litry]

pojemnos¢ > 5000 litrow
cisnienie > 10 bar
odbioér indywidualny przez wymieniona jednostke zgodnie z dyrektywa dot. urzadzen cisnieniowych 97/23/WE
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wymagany w instalacjach o temperaturach na powrocie > 70 °C lub w instalacjach
chtodniczych przy temperaturze < 0 °C

dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot. urzadzen ciSnieniowych 97/23/WE

stosowany rowniez jako zasobnik buforowy

kL‘
PD e
C€ 2 5
gD T+ e =1
‘ @D ,\«Lﬂ -
T s E
H H . H H - .H_H--' '1--";#'_- .
. N - I h o = i T Y h ]
K{ | HA l [ lh v TA.H l v A v A v
6—20 litrow 40 litrow 60—-350 litrow 500-750 litrow 1000-2000 litrow 3000-5000 litrow
Typ Indeks VPE* Waga @D H h A
10 bar/120 °C szare (kg) (mm) (mm) (mm)
Vb6 8403100 96 2,0 206 244 - R ¥4
V12 8403200 72 3,0 280 287 - R %
V20 8402000 42 4,0 280 360 - R %4
V40 8403400 18 7,8 409 562 113 R1
V60 8402600 12 23,0 409 732 172 R1
V200 8701800 - 43,0 634 901 142 DN 40/PN 16
V300 8701900 - 48,0 634 1201 142 DN 40/PN 16
V 350 8702400 - 51,0 640 1341 210 DN 40/PN 16
V1000 8400205 - 560,0 1000 2055 286 DN 65/PN 16
V1500 8400305 - 780,0 1200 2045 284 DN 65/PN 16
V 2000 8400405 - 940,0 1200 2055 284 DN 65/PN 16
V3000 8400505 - 1405,0 1500 2598 313 DN 65/PN 16
V 4000 8400605 - 1930,0 1500 3178 313 DN 65/PN 16
V 5000 8400705 - 2015,0 1500 3173 313 DN 65/PN 16
Typ Indeks VPE* Waga @D H h A
6 bar/120 °C szare (kg) (mm) (mm) (mm)
V500 8852800 - 160,0 750 1652 210 DN 40/PN 6
V750 8851800 - 205,0 750 2323 210 DN 40/PN 6
V1000 8851905 - 310,0 1000 2020 305 DN 65/PN 6
V1500 8852305 - 445,0 1200 2020 305 DN 65/PN 6
V 2000 8852405 - 545,0 1200 2478 305 DN 65/PN 6
V 3000 8852505 - 775,0 1500 2556 340 DN 65/PN 6
V 4000 8853405 - 1060,0 1500 3131 340 DN 65/PN 6
V 5000 8854805 - 1095,0 1500 3666 340 DN 65/PN 6

L pojemnosc nominalna V, [litry]
* ilos¢ zbiornikdw na palecie

odbiér indywidualny przez TUV zgodnie z dyrektywa dot. zbiornikdw cisnieniowych 97/23/WE
zbiorniki specjalne > 10 bar
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CiSnieniowe naczynia przeponowe

do instalacji wody uzytkowej, podwyzszajacych cisnienie

i podgrzewajacych wode, zgodnie z norma DIN 1988

z armaturag przeptywowa Flowjet, zaworem odcinajacym i oprozniajacym
lub przytaczem kotnierzowym

membrana zgodna z normami PN-EN 1381, DIN 4807 cz. 3 + 5,
KTW-CiW 270

skonstruowane i sprawdzone zgodnie z norma DIN 4807 cz. 5,

DIN DVGW Nr rej. NW-0411AT2094

dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot. urzadzen
ciSnieniowych 97/23/WE

lakierowane na zewnatrz i od wewnatrz
cisSnienie wstepne & bar

wymienna membrana

w zestawie manometr

o Ce =

@D

hl"

60-500 litrow
(+ Flowjet)

@D

1A

Il

600-1000 (@ 740)

manometr i zawor cisnienia wstepnego chroniony metalowa ostong litrow
posiada atest PZH
Typ Przytacze Indeks Waga @D H h
10 bar/70 °C zielone kg (mm) (mm) (mm)
DT 60 Flowjet Rp 1% 7309000 15,0 409 766 80
DT 80 Flowjet Rp 1%, 7309100 16,5 480 750 65
DN 50/PN 16 7365000 23,0 480 750 100
DN 65/PN 16 7335705 24,0 480 750 110
DN 80/PN 16 7335805 26,0 480 750 115
DT 100 Flowjet Rp 1% 7309200 18,6 480 856 65
DN 50/PN 16 7365400 26,0 480 856 100
DN 65/PN 16 7365405 270 480 856 10
DN 80/PN 16 7365406 28,0 480 856 15
DT 200 Flowjet Rp 1% 7309300 370 635 975 80
DN 50/PN 16 7365100 53,0 635 975 105
DN 65/PN 16 7365105 54,0 635 975 15
DN 80/PN 16 7365106 57,0 635 975 120
DT 300 Flowjet Rp 1% 7309400 43,5 635 1275 80
DN 50/PN 16 7365200 59,0 635 1275 105
DN 65/PN 16 7336305 60,0 635 1275 15
DN 80/PN 16 7336405 63,0 635 1275 120
DT 400 Flowjet Rp 1% 7319305 73,0 740 1245 70
DN 50/PN 16 7365500 79,0 740 1245 95
DN 65/PN 16 7336505 80,0 740 1245 105
DN 80/PN 16 7336605 83,0 740 1245 110
DT 500 Flowjet Rp 1% 7309500 69,0 740 1475 70
DN 50/PN 16 7365300 85,0 740 1475 90
DN 65/PN 16 7365307 86,0 740 1475 100
DN 80/PN 16 7365305 89,0 740 1475 110
DT 600 DN 50/PN 16 7365600 164,0 740 1860 235
DN 65/PN 16 7336705 165,0 740 1860 235
DN 80/PN 16 7336806 177 4 740 1860 235
DT 800 DN 50/PN 16 7365700 204,0 740 2325 235
DN 65/PN 16 7336905 205,0 740 2325 235
DN 80/PN 16 7337006 208,0 740 2325 235
DT 1000 @740 | DN 50/PN 16 7365800 244,0 740 2604 235
DN 65/PN 16 7337105 245,0 740 2604 235
DN 80/PN 16 7337205 248,0 740 2604 235
DT 1000 @ 1000 | DN 65/PN 16 7320105 386,2 1000 2000 160
DN 80/PN 16 7337305 386,2 1000 2000 150
DN 100/PN 16 7337405 386,2 1000 2000 140
DT 1500 DN 65/PN 16 7320305 502,4 1200 2000 160
DN 80/PN 16 7337505 502,4 1200 2000 150
DN 100/PN 16 7337605 5024 1200 2000 140
DT 2000 DN 65/PN 16 7320505 686,5 1200 2450 160
DN 80/PN 16 7337705 686,5 1200 2450 150
DN 100/PN 16 7337805 686,5 1200 2450 140
DT 3000 DN 65/PN 16 7320705 1054,0 1500 2520 190
DN 80/PN 16 7337905 1057,0 1500 2520 180
DN 100/PN 16 7338005 1057,0 1500 2520 170

20 L pojemno$é nominalna V. [litry]




Refix DT (cd.)

@D

1

A

hi

ht A

1000 (@ 1000)-2000 litrow 3000 litrow

Typ Przytacze Indeks Waga @D H h
16 bar/70 °C zielone kg (mm) (mm) (mm)
DT 80 Flowjet Rp 1% 7316005 27,0 480 750 65
DN 50/PN 16 7370000 32,0 480 750 100

DN 65/PN 16 7310306 33,0 480 750 110

DN 80/PN 16 7310307 35,0 480 750 115

DT 100 Flowjet Rp 1% 7365408 29,0 480 835 65
DN 50/PN 16 7370100 34,0 480 835 100

DN 65/PN 16 7370101 35,0 480 835 110

DN 80/PN 16 7370102 37,0 480 835 115

DT 200 Flowjet Rp 1% 7365108 55,0 634 975 80
DN 50/PN 16 7370200 61,0 634 975 105

DN 65/PN 16 7370205 62,0 634 975 115

DN 80/PN 16 7370206 65,0 634 975 120

DT 300 Flowjet Rp 1% 7319205 64,0 634 1275 80
DN 50/PN 16 7370300 70,0 634 1275 105

DN 65/PN 16 7314205 71,0 634 1275 115

DN 80/PN 16 7314206 74,0 634 1275 120

DT 400 DN 50/PN 16 7370400 113,0 740 1395 235
DN 65/PN 16 7339006 119,0 740 1395 235

DN 80/PN 16 7339005 122,0 740 1395 235

DT 500 DN 50/PN 16 7370500 130,0 740 1615 235
DN 65/PN 16 7370507 131,0 740 1615 235

DN 80/PN 16 7370505 134,0 740 1615 235

DT 600 DN 50/PN 16 7370600 174,0 740 1860 235
DN 65/PN 16 7339105 175,0 740 1860 235

DN 80/PN 16 7339205 178,0 740 1860 235

DT 800 DN 50/PN 16 7370700 224,0 740 2325 235
DN 65/PN 16 7339305 225,0 740 2325 235

DN 80/PN 16 7339406 228,0 740 2325 235

DT 1000 @ 740 DN 50/PN 16 7370800 259,0 740 2604 235
DN 65/PN 16 7339505 260,0 740 2604 235

DN 80/PN 16 7339605 263,0 740 2604 235

DT 1000 @ 1000 | DN 65/PN 16 7320205 488,0 1000 2000 160
DN 80/PN 16 7339705 488,0 1000 2000 150

DN 100/PN 16 7339805 488,0 1000 2000 140

DT 1500 DN 65/PN 16 7320405 630,0 1200 2000 160
DN 80/PN 16 7339905 630,0 1200 2000 150

DN 100/PN 16 7340005 630,0 1200 2000 140

DT 2000 DN 65/PN 16 7320605 850,0 1200 2450 160
DN 80/PN 16 7340105 850,0 1200 2450 150

DN 100/PN 16 7340205 850,0 1200 2450 140

DT 3000 DN 65/PN 16 7320805 1240,0 1500 2520 190
DN 80/PN 16 7340305 1240,0 1500 2520 180

DN 100/PN 16 7340405 1200,0 1500 2520 170

A__ pojemnose nominalna v, [itry] Wykonania specjalne > 16 bar na zamowienie

- 0d 1000 litrow/@ 1000 mm z mufa do czujnika uszkodzenia

membrany MBM Il
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CiSnieniowe naczynia przeponowe

Dane techniczne Refix

Refix DD
825 litrow 33 litry - z uchwytami
- do instalacji wody uzytkowej, podwyzszajacej ciSnienie (m%CliJQC%/T')
i podgrzewajacych wode, zgodnie z DIN 1988, przytacze w O[ZJE) yi

- przeptywowe, z kierownica przeptywu High-Flow
- membrana zgodna z PN-EN 1381, DIN 4807 cz. 3 + 5,

- skonstruowane i sprawdzone zgodnie z DIN 480 cz. 5,

ze stali szlachetnej

KTW-C und W 270

DIN DVGW Nr rej. NW-0411AT2534 §
- dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot.urzadzen
ciSnieniowych 97/23/WE
- lakierowane na zewnatrz i od wewnatrz T
- mozliwoS¢ zainstalowania armatury przeptywowe;j -l le—p
Flowjet
- zbiornik o pojemnosci 33 litry z uchwytami mocujacymi trojnik T Rp % w zestawie
- cisnienie wstepne & bar (dla zbiornikow DD 8-33 litrow)
- posiada atest PZH
B CE - A0
Typ Indeks VPE* Waga D H A
g 10 bar/70 °C zielone biate (kg) (mm) (mm)
= DD 2" 7381500 - 288 1,0 132 269 G¥%
DD 8 7308000 7307700 96 17 206 330 G
DD 12 7308200 7307800 72 2,0 280 318 G
DD 18 7308300 7307900 56 2,5 280 387 G %
DD 25 7308400 7380400 42 33 280 507 G
DD 33 7380700 7380800 24 58 354 468 G ¥
Typ Indeks VPE* Waga D H A
- 25 bar/70 °C zielone biate (kg) (mm) (mm)
o DD 8 7290200 7290300 60 3,2 206 336 G

L pojemnosc nominalna V, [litry] ' dostawa bez trojnika *ilos¢ naczyn na palecie

Ttumik uderzen wodnych

- do instalalacji z zamontowanymi zaworami szybkoodcinajacymi np. do pralek, zmywarek 0 86
- dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot. urzadzen cisnieniowych 97/23/WE ! |
- pojemnosc catkowita 165 cm? '
- ciSnienie wstepne 4 bar -
- 10 bar /70 °C YR | S
- posiada atest PZH ~
| |
Indeks: 7351000 S e
G2
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Refix DC

- do instalacji, ktére nie odpowiadajag wymogom normy DIN 1988,

np. do instalacji przeciwpozarowych, wody uzytkowej
i do ogrzewania podtogowego

- bez armatury przeptywowej, odcinajacej i oprozniajace;j

- p6tmembrana zgodna z norma PN-EN 13831

- czeSci majace kontakt z woda s3 zabezpieczone przed korozja
- dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot. urzadzen cisnieniowych

97/23/WE

L

gD

—
Y

- membrana niewymienna g h | h
- posiada atest PZH A i A
S 50-400 litrow 500-600 litrow
CE A WRAS:
= Typ Indeks Waga ) H h A Clsienie
~/| 10 bar/70 °C niebieskie (kg) (mm) (mm) (mm) (b‘iF:)
DC 25 7200400 4,7 280 L84 - G1 2,0
DC 50 7309600 12,5 409 588 13 R1 4,0
DC 80 7309700 17,0 480 650 104 R1 4,0
DC 100 7309800 20,5 480 755 104 R1 4,0
DC 140 7309900 29,0 480 997 104 R1 4,0
DC 200 7363500 40,0 634 883 91 R1 4,0
DC 300 7363600 52,0 634 184 93 R1 4,0
DC 400 7363700 78,0 740 173 81 R1 4,0
DC 500 7363800 80,0 740 1392 82 R1 4,0
DC 600 7363900 103,0 740 1629 73 R1 4,0

+—pojemnoéé nominalna V_ [litry]

- jako zbiornik magazynowy dla hydroforow, ktore nie odpowiadaja

wymogom normy DIN 1988

- powierzchnia zbiornika oraz czeSci majace kontakt z woda

sg pokryte tworzywem sztucznym

- membrana wymienna w zbiornikach HW 50 — HW 100

H
- ciSnienie wstepne 2 bar
- posiada atest PZH
CE A5 WRAS
< Typ Indeks VPE* Waga @D H L F B C A
g 10 bar/70 °C niebieski (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
= HW 25 7200310 36 53 280 2934 484 228 214 270 G ¥
HW 50 7200320 20 15,0 409 433 503 175 285 350 G1
HW 80 7200340 - 17,0 480 494 576 230 285 355 G1
HW 100 7200350 = 15,0 480 494 681 340 285 355 G1

Lvﬂ pojemnos¢ nominalna [litry]

* iloS¢ zbiornikdw na palecie
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. CiSnieniowe naczynia przeponowe

Dane techniczne Refix

- do instalacji, ktore nie odpowiadajg wymogom normy DIN 1988,
np. do instalacji przeciwpozarowych, wody uzytkowej kL.,
i ogrzewania podtogowego E

- bez armatury przeptywowej, odcinajacej i oprozniajace;j

- membrana workowa zgodna z normg PN-EN 13831/,
od 50 | membrana wymienna

- czeSci majace kontakt z woda s3 zabezpieczone przed korozja

- dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot. urzadzen cisnieniowych H H
97/23/WE
- ciSnienie wstepne 4 bar 1 h
- zbiornik o pojemnosci 33 | z uchwytami mocujgcymi A A Al
+0d 1000 mm w zestawie z manometrem 2-25 litrow 33 litry 50500 litrow
- manometr i zawor ciSnienia wstepnego chronione metalowa
ostona
- posiada atest PZH
* %
CE A5 WRAS
Typ Indeks VPE* Waga @D H h A
10 bar/70 °C niebieski (kg) (mm) (mm) (mm)
DE 2 7200300 288 1,0 132 260 - G
DE 8 7301013 96 17 206 316 — G %
DE 12 7302013 72 2,k 280 307 - G ¥
DE 18 7303013 56 2,8 280 377 = G ¥
DE 25 7304013 42 3,7 280 496 - G ¥
DE 33 7303900 24 57 354 454 - G %
DE 33" 7305500 24 6,5 354 520 66 G ¥
DE 50 7306005 20 9,5 409 604 102 G1
DE 60 7306400 18 1,2 409 734 161 G1
DE 80 7306500 10 14,0 480 729 153 G1
DE 100 7306600 10 16,0 480 834 153 G1
DE 200 7306700 4 36,5 634 967 150 GV
DE 300 7306800 = 41,6 634 1267 150 G1%
DE 400 7306850 - 73,0 740 1245 139 G1%
DE 500 7306900 = 103,0 740 1475 133 G1%
DE 600 7306950 - 128,0 740 1859 263 G1%
DE 800 7306960 = 176,0 740 2325 263 G1%
DE 1000 @ 740 7306970 - 214,0 740 2604 263 G1%
DE 1000 @ 1000 7311405 - 427,0 1000 2001 286 DN 65/PN 16
DE 1500 7311605 = 542,0 1200 1991 291 DN 65/PN 16
DE 2000 7311705 - 717,0 1200 2451 291 DN 65/PN 16
DE 3000 7311805 = 962,0 1500 2521 320 DN 65/PN 16
DE 4000 7354000 - 1085,0 1500 3070 320 DN 65/PN 16
DE 5000 7354200 = 1050,0 1500 3635 320 DN 65/PN 16

L pojemno$c nominalna V. [litry]  * ilos¢ zbiornikéw na palecie
** symbol ACS dotyczy zbiornikéw od DE 2- do DE 33
" stojace
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Refix DE (cd.)

@D ‘ T

\
T o

H H H
hl A—i
"hI Al B hI A
600-1000 litrow 1000-2000 litrow 3000-5000 litrow
@ 740 @ 1000
Typ Indeks VPE* Waga PD H h A
16 bar/70 °C niebieskie (kg) (mm) (mm) (mm)
DE 8 7301006 96 2,7 206 321 - G ¥
DE 12 7302105 72 3,5 280 309 - G
DE 25 7304015 24 5,6 280 499 - G ¥
DE 80 7348600 - 23,0 480 729 153 G1
DE 100 7348610 - 27,0 480 834 153 G1
DE 200 7348620 - 57,0 634 967 150 G1%
DE 300 7348630 - 66,0 634 1267 150 G1%
DE 400 7348640 - 116,0 740 1394 265 G1%
DE 500 7348650 - 127,0 740 1614 265 G1%
DE 600 7348660 - 158,0 740 1859 265 G1%
DE 800 7348670 - 202,0 740 2324 265 G1%
DE 1000 @ 740 7348680 — 244,0 740 2604 265 G1%
DE 1000 @ 1000 7312805 - 530,0 1000 2001 286 DN 65/PN 16
DE 1500 7312905 - 685,0 1200 1991 291 DN 65/PN 16
DE 2000 7313005 - 895,0 1200 2451 291 DN 65/PN 16
DE 3000 7313105 - 1240,0 1500 2521 320 DN 65/PN 16
DE 4000 7354100 - 1100,0 1500 3110 320 DN 65/PN 16
DE 5000 7354300 - 1120,0 1500 3645 320 DN 65/PN 16
Typ Indeks VPE* Waga PD H h A
25 bar/70 °C niebieskie (kg) (mm) (mm) (mm)
DE 8 7290100 60 3,5 206 321 - G ¥
DE 80 7317600 - 70,0 450 942 159 DN 50/PN 40
DE 120 7313700 - 100,0 450 1253 159 DN 50/PN 40
DE 180 7313500 - 116,0 450 1528 159 DN 50/PN 40
DE 300 7313800 - 150,0 750 1318 160 DN 50/PN 40
DE 400 7313300 - 245,0 750 1423 160 DN 50/PN 40
DE 600 7321500 - 290,0 750 1868 159 DN 50/PN 40
DE 800 7321200 - 355,0 750 2268 159 DN 50/PN 40
DE 1000 @ 750 7321000 - 245,0 750 2768 159 DN 50/PN 40
DE 1000 @ 1000 7322200 - 800,0 1000 2051 242 DN 65/PN 40
DE 1500 7322100 - 680,0 1200 2071 291 DN 65/PN 40
DE 2000 7313400 - 895,0 1200 2531 240 DN 65/PN 40
DE 3000 7345700 - 1550,0 1500 2609 269 DN 65/PN 40

L pojemno$c nominalna V. [litry]
* ilos¢ zbiornikdéw na palecie

Wykonania specjalne > 25 bar na zamdwienie
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CiSnieniowe naczynia przeponowe

Osprzet Reflex

rzytacze
przytacze napetniania  Przytacze m]anumetru gdppuwy'\eqtrzmka
Rp ¥ Rp % Rp %

95——1—30

- Z przytaczami osprzetu do zamocowania zbiornikdw na scianie
(do zbiornikéw Reflex 825 litrow)

Indeks: 7612000

o

QEt.
9

210
280 wzbiorczeqo Rp ¥

- tasma mocujaca do zamocowania zbiornikéw na scianie

(do zbiornikéw Reflex 825 litrow), przytacze zbiornika dét lub gora M— ‘\
Indeks: 7611000 \ /
Czujnik uszkodzenia membrany MBM ||

- stosowany do sygnalizowania uszkodzenia membrany
w zbiornikach Refix DT, DE oraz Reflex G od 60 litrow
- sktadajacy sie z czujnika i przekaznika (montowane fabrycznie)
- zasilanie 230 V/50 Hz
- wyjscie bezpotencjatowe (przekaznik)
- dostarczany tylko w potaczeniu z naczyniem

V27

| przjkacze rurg/
a

wzbiorczej Rp przg#acze naczynia

Indeks: 7857700

Zespot przytaczy

- do wyjatkowo szybkiego montazu i konserwacji ciSnieniowych naczyn wzbiorczych
- w zestawie zawor odcinajacy i przytacze gwintowane

- zaw0r oprozniajacy G V2 i koncowka do przewodu gietkiego

- zgodne z norma PN-EN 12828

- PN 16/120 °C

- szczegdlnie odpowiedni dla naczyn Reflex G 100-1000 @ 740

Typ Indeks
Zestaw przytaczy 1 9119204
Zestaw przytaczy 1Y 9119205
Zestaw przytaczy 12 9119206
Ztacze odcinajace Reflex SU Zawor kulowy kotpakowy
- bezpieczne odciecie podczas konserwagji - do obstugi naczyn wzbiorczych
i demontazu naczyn wzbiorczych - z mozliwoscig oprozniania
- zawor oprozniajacy
- zgodne z norma PN-EN 12828 Typ Indeks
. PN 10 / 120 oC MK1 1/4 6830300
MK 1% 6830400
MK 2 6830500
Typ Indeks
Ztacze SUR ¥ 7613000
Ztacze SUR 1 7613100
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Osprzet Refix

Armatura przeptywowa Flowjet %

- bepieczna armatura odcinajaca z zaworem oprozniajgcym do naczyn
wzbiorczych Refix DD zgodna z normg DIN 4807 T5

- dop. temp. pracy 70 °C

- podtaczenie obustronne G 34", gwinty GW/GZ

- mozliwoS¢ zainstalowania na tréjniku o Srednicy 1"

Indeks: 9116799

Tasma mocujaca

- konsola z taSma mocujaca do zbiornikow
0 pojemnosci 825 litrow
- szybki i prosty montaz do sciany

Indeks: 7611000

Czujnik uszkodzenia membrany MBM ||

- sygnalizuje pekniecie membrany
w naczyniach Refix DT, DE oraz Reflex G od 60 |
- sktada sie z czujnika i przekaznika (montowane fabrycznie)
- zasilanie 230 V/50 Hz
- bezpotencjatowe wyjscie (przekaznik)
- dostarczany wytacznie w potaczeniu z naczyniem

Indeks: 7857700

Manometr cyfrowy

- do pomiaru ciSnienia wstepnego w naczyniu wzbiorczym, pomiar do 9 bar

Indeks: 9119198
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refley

Thinking solutions.

Reflex - POLSKA Sp. z o0.0.
ul. Mikotaja z Rynska 36-40
87-200 Wabrzezno

Dziat Sprzedazy:

tel. 56 688 44 20, fax 56 688 44 99
Serwis:

tel. 56 688 4418

Biuro w Poznaniu:

Doradztwo Techniczne:

tel. 61653 14 05

Biuro:

tel. 61653 14 02, fax 61 653 14 04

PI1305PL/ 9571344 /10 - 2015 / 5.000

Zastrzega sie mozliwosé zmian konstrukcyjnych wynikajacych

z rozwoju techniki



