
Parametr Jedn. SAS SOLID z retortą 

Nominalna moc/typ kotła kW 14 19 25 36 48 

Pow. grzewcza wymiennika m² 1.2 1.7 2.2 3.0 4.0 

Zakres mocy kW 4,2 ÷ 14 5,7 ÷ 19 7,5 ÷ 25 10,8 ÷ 36 14,4 ÷ 48 

A mm 1170 1230 1230 1250 1370 

A1 mm 290 290 290 305 330 

B mm 1000 1110 1235 1300 1300 

B1 mm 450 450 535 605 605 

H **) mm 1490 1430 1430 1490 1590 

H1 **) mm 1230 1330 1330 1390 1490 

H2 **) mm 930 1000 1000 1050 1120 

Wymiary 
podstawowe 

kotła 

H3 **) mm 150 150 150 150 150 

Przekrój czopucha mm Ø 160 Ø 180 Ø 180 Ø 200 Ø 220 

Średnica króćca (zasilanie/powrót) " G 1 ¼  G 1 ¼  G 1 ½  G 1 ½  G2 

 
SAS SOLID 14 - 48kW 

 

 
 

1. Obudowa kotła 15. Turbulator spalin 29. Drzwiczki paleniskowe 

2. Izolacja termiczna 16. Klapa komory spalin 30. Drzwiczki popielnika z klapką   
      „przeciwwybuchową” 

3. Płaszcz wodny 17. Pokrywa wyczystki górnej 31. Wyczystka boczna (izolowana)  

4. Szuflada popielnicowa 18. Czujnik temperatury spalin 32. Stopki regulacyjne (nie dotyczy  
      kotłów pow. 25kW) 

5. Króciec wody - powrót 19. Wyczystka czopucha 33. Króciec montażowy zabezpieczenia   
termicznego z kapilarą * 

6. Dekiel kanału napowietrzania retorty 20. Przepustnica spalin 34. Osłona elementów ruchomych 

7. Retorty 21. Czopuch 35. System wyrównywania ciśnienia 

8. Przegroda izolowana (żarowa) 22. Zasobnik opału 36. Podajnik z motoreduktorem  

9. Deflektor 23. Czujnik otwarcia klapy zasobnika 37. Otwór rewizyjny podajnika 

10. Panele ceramiczne – boczne 24. Zawór bezpieczeństwa 38. Czujnik temperatury podajnika 

11. Panele ceramiczne – tył / przód 25. Elektroniczny regulator - sterownik 
 

39. Wentylator nadmuchowy 

12. Półki ceramiczne ** 26. Króciec wody - zasilanie 40. Króciec spustowy 

13. Przegroda zabezpieczająca 27. Termometr analogowy  41. Ogranicznik temperatury          
bezpieczeństwa STB 

14. Listwa zasilająca 28. Drzwiczki wyczystne 42.  Czujnik temperatury żaru (dot.  
sterownika firmy RECALART) 

 
* 

 
zabezpieczenie termiczne przed przegrzanie (np. Danfoss typ BVTS dla układu otwartego z wymiennikiem płytowym lub                
np. SYR typ 5067 dla układu zamkniętego) nie stanowi wyposażenia standardowego kotła 
 

** ilo ść i układ przegród ceramicznych nad paleniskiem uzależniona jest od mocy kotła 

**) w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych ( nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 25 kW)  
wysokość kotła zwiększa się od min. 29 mm do max. 56 mm 
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