APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
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Aparat grzewczo-wentylacyjny z nhagrzewnica wodna o mocy cieplnej do 52 kW, opcja chtodnicza i wydatkiem
powietrza do 3850 m3/h. Stosuje sie do ekonomicznego i efektywnego ogrzewania oraz schtadzania powietrza

Zalet wietrzn rzewani

htodzenia:

w rbznego typu pomieszczeniach.

v szybkie osiagniecie danej temperatury w pomieszczeniu,
v mata bezwtadnost systemu ogrzewania/chtodzenia pozwala zastosowa¢ przemienny system grzewczy albo ogrzewanie strefowe,

v wysoka efektywnosc cieplna i chtodnicza,

v podstawowe koszty systemu ogrzewania/chfodzenia nadmuchowego sg znaczaco nizsze od analogicznego systemu ogrzewania/chtodzenia

standardowego (grzejniki itp.).

B Zastosowanie

Stosowane sg do ogrzania powietrza w pomiesz-
Czeniu za pomoca nhagrzewnicy wodnej, jak
i schtadzania za pomocg chtodnicy (opcjonalnie).
Pozwalajg szybko ogrzewat duze pomieszcze-
nia dzieki zastosowaniu: nagrzewnicy o wysokiej
efektywnosci oraz wentylatora o duzej mocy, albo
realizowac lokalne ogrzewanie/chtodzenie strefy
pracy, na przyktad w duzych halach albo zakfa-
dach produkcyjnych. Przeznaczone sg do ogrza-
nia/chtodzenia pomieszczen o duzej kubaturze:
hale produkcyjne, warsztaty samochodowe, myjnie
samochodowe, garaze, centra handlowe, super
i hipermarkety, sklepy, hale sportowe, fermy ho-
dowlane, cieplarnie i inne podobne pomieszczenia.
Zastosowanie aparatow grzewczo-wentylacyjnych
obniza czas montazu i ogolne koszty ogrzewania.

B Konstrukcja

Aparaty grzewczo-wentylacyjne AOW skfadajg sie
z osiowego wentylatora i miedziano - aluminiowej,
uzebrowanej nagrzewnicy wodnej, ktore sg zamon-
towane w stalowej obudowie z powtoka polimerowa,
Nagrzewnica wodna posiada krocce z zewnetrznym

Umowne oznaczenia:

gwintemwyprowadzone przezboczngscianke obudowy,
w celu podtaczenia do zrodfa ciepta.

B Silnik wentylatora

Stosowane sa asynchroniczne silniki, z zewnetrz-
nym wirnikiem, ktore maja wbudowane zabezpie-
czenie zapobiegajace jego przegrzaniu z automa-
tycznym restartem.

B Sterowanie i regulacja

Mozliwa jest zarowno ptynna jak i skokowa regulacja
za pomocg, regulatora tyrystorowego lub transforma-
torowego. Zmiana predkosci wentylatora umozliwia
regulacje przeptywu powietrza co skutkuje zmiang
temperatury powietrza na wylocie aparatu (w zalez-
nosci od nastawionych parametrow).

Do obstugi trybow pracy stuzy zespot automatyki
UWT-1E, zamkniety w metalowej obudowie malo-
wanej farba polimerowa, o klasie bezpieczenstwa
IP 44. Jednostka sterujaca posiada 3 tryby pracy,
wyposazona jest w diode kontrolng oraz dtawiki dla
bezpiecznego przytacza elektrycznego. Zespot auto-
matyki moze wspotpracowat z cyfrowym termosta-
tem z wyswietlaczem LCD serii TST-1-300 lub TSTD

Seria Moc nominalna (kW)

VENTS AOW 25, 30, 45

UWT-1E MK-AOW

WWW.VENTS-GROUP.PL

Akcesoria

[ w =

MKP-AOW

(z pilotem zdalnego sterowania). Termostaty powinny
byC zainstalowane w tym samym pomieszczeniu
co aparat AOW, stuzg one do pomiaru temperatury
wewnatrz pomieszczenia oraz regulacji pracy apa-
ratu grzewczo-wentylacyjnego. Dla prawidtowego
funkcjonowania urzadzenia AOW termostat nalezy
zainstalowaC w miejscu pomieszczenia, ktore nie
podlega czestym fluktuacjom temperatury, tj. blisko
okien, drzwi, kaloryferow. Jeden termostat moze by¢
potaczony z kilkoma aparatami w pomieszczeniu.
Termostaty sg dostepne na osobne zamowienie.

B Montaz

Za pomocg specjalnych uchwytow, aparat mozna
montowac na $cianach, w potozeniu pionowym albo
pod sufitem w potozeniu poziomym.
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Charakterystyki techniczne:

AOW 25 AOW 30 AOW 45
Napigcie (V) 230 230 230
Moc wentylatora (W) 136 191 225
Pobor pradu wentylatora (A) 0,6 0,85 1,12
Obroty 1350 1440 1360
Zasieg strumienia powietrza cieptego 20 20 20
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 53 55 58
Maksymalna temperatura powietrza (°C) 100 100 100
Klasa bezpieczenstwa IP44 P44 IP44
Klasa izolacji F B F
Parametry grzewcze: %
Temp. wody przy wejsciu 90/70 °C Temp. wody przy wejsciu 80/60 °C Temp. wody przy wejsciu 70/50 °C Temp. wody przy wejsciu 60/40 °C

... Temp.
Wydajnosc H
Model  wentylatora odionze TG,

powietrza  przeptyw

Temp.
powietrza  przeptyw

Temp.
powietrza przeptyw

Temp.

Strata powietrza przeptyw

Strata Strata Strata

na wejsciu Rafioc! s v Vot

°/h Moc cisnienia Moc cisnienia Moc cisnienia Moc cisnienia

(i) (°C) (kW) wychodza-  wody wody (kW) wychodza-  wody wody (kW) wychodza-  wody wody (kW) wychodza-  wody wody
cego (m?h) (kPa) cego (m?/h) (kPa) cego (m3h) (kPa) cego (m3h) (kPa)

(°C) (°C) (°C) (°C)

-15 | 345 260 15 75 304 212 13 6,0 | 26,0 16,0 1,1 46 (220 11,0 1,0 3,4
-10 [ 320 29,0 14 66 | 283 243 12 53 | 240 192 1,1 40 | 20,0 140 09 2,8
-5 30,0 320 13 58 [ 262 274 1.2 46 [ 220 220 1,0 34 180 170 0,8 2,3

Ags\N 2200 0 28,0 350 1,2 52 [ 241 304 11 4,0 | 20,0 250 0,9 28 | 16,0 20,0 0,7 1,8
5 26,2 385 1,2 45 | 221 333 1,0 33 | 180 280 0,8 23 [ 140 220 0,6 1,4
10 | 242 414 11 39 | 20,1 36,1 09 2,8 [ 159 306 0,7 1,9 | 120 250 0,5 1,0
15 | 22,1 442 1,0 33 | 181 388 09 23 [ 138 330 0,6 1,4 9,0 270 04 0,7
-15 | 484 272 2,1 74 | 420 220 19 6,0 | 366 170 16 47 (310 11,7 13 35
-10 | 454 303 20 66 | 390 252 1,7 53 | 337 200 15 40 (276 146 12 29
-5 424 334 1,9 59 | 36,7 282 16 46 (300 229 14 34 |240 174 11 2,4
AC?SN 3000 O 395 364 17 52 |38 31,1 15 39 |280 257 1.2 29 | 21,0 200 1,0 e
5 36,7 394 16 45 (309 340 14 34 | 250 285 11 24 | 190 22,7 08 1,5
10 | 338 421 15 39 |281 367 1.2 28 | 220 31,1 1,0 19 | 16,0 252 0,7 1,1
15 | 31,0 449 14 33 | 253 400 11 23 | 194 337 09 1,5 [ 130 275 06 0,7
-15 | 630 284 28 11,9 |556 233 24 9,7 | 481 181 21 76 | 404 128 1,8 5,7
-10 | 592 315 26 106|518 264 23 85 443 21,1 19 6,6 | 36,7 157 1,6 4,8
-5 | 554 346 24 94 | 48,0 293 21 74 | 406 239 18 56 329 185 14 39
A?;lv 3850 0 516 375 23 83 | 443 322 20 64 | 369 268 1,6 47 1292 21,3 1,3 3,2

5 47,9 40,4 2,1 73 | 406 350 1,8 55 332 295 15 39 [ 256 239 11 2,5
10 | 443 432 20 6,3 | 370 378 1,6 46 | 296 322 1,3 32 (219 264 1,0 1,9
15 | 40,6 459 18 54 | 334 404 15 38 | 26,0 348 11 25 | 181 288 0,8 1,3

Tabela doboru dodatkowego wyposazenia

Termostat cyfrowy Uchwyty montazowe
Zespot automatyki z panelem dotykowym
Katownik Stelaz montazowy
Model aparatu grzewczo- w
-wentylacyjnego )
=
W
N
o
(O]
>
-
AOW 25 MK-AOW 25 é
TST-1-300 |
AOW 30 UWT-1E MKP-AOW MK-AOW 30 o
TSTD-1-300 (0]
AOW 45 MK-AOW 45 <
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Wymiary:
Typ Wymiary [mm] "oslfj
B Bt H L U K rzedow
AOW?25 680 785 605 360 286 G 2
AOW30 680 785 655 360 286 G 2
AOW45 780 885 710 380 300 G 2

Mozliwe jest dodatkowe zastosowanie aparatu w wersji CHLODNICZEJ

Parametry chtodnicze: #:

Wydajnosc
Model wentylatora
(m®/h)
AOW 25 2200
AOW 30 3000
AOW 45 3850

Temperatura
powietrza
na wlocie (°C) Moc (kW)

35 9,1

30 5,8
25 3,2
20 2,0
35 11,4
30 7,3
25 3,9
20 2,4
35 18,0
30 10,8
25 7,3
20 3,2

Waga
(kg)

37,0
40,0
50,0

Tacka skroplin jako zintegowany element obudowy.

Roznica temperatur wody lodowej 7/12 °C

Temperatura powie- Przeptyw wody

trza na wylocie (°C) (ms/h)
26,0 1,6
22,5 1,0
21,0 0,6
18,0 0,3
27,0 2,0
22,9 1,3
21,1 0,7
17,7 0,4
24,9 3,1
21,7 1,9
19,0 1,3
17,4 0,5

Strata ciSnienia
wody (kPa)

7,5

6,1
2,1
0,9
11,2
5,0
1,6
0,7
31,8
12,9
6,3

1,4

Wariant zastosowania aparatu AOW/AOE w sali sportowej

Zastosowanie aparatu AOW/AOE w garazu

Przyktad zastosowania AOW/AOE w szklarni
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Zastosowanie AOW/AOE w hali magazynowej
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Schemat dystrybuciji cieptego powietrza.
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AKCESORIA MONTAZOWE DO AOW/AQOE
Dodatkowo dostepne sg nastepujace akcesoria utatwiajace montaz:
v'Uchwyty katowe v'Stelaz montazowy
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MKP-AOW MK-AOW 45

Uchwyty katowe sg przeznaczone do poziomego przymocowania urzadzenia ~ Stelaz montazowy pozwala na pionowe zamocowanie urzadzenia do $ciany
do sufitu. Ta opcja montazu moze mie¢ zastosowanie tylko dla aparatow dzia-  lub belki lub poziome w suficie. Montaz poziomy moze mie¢ zastosowanie tylko
fajacych wytacznie w trybie grzewczym w przypadku aparatow dziatajacych wytacznie w trybie grzewczym.

UWAGA!
Podczas montazu nalezy pamieta¢ aby wentylator miat mozliwo$¢ zasysania powietrza, poprzez zachowanie minimalnej wymaganej odlegtosci miedzy aparatem
a $ciana/sufitem (300 mm).
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