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Pk1

Pk1 Pompa obiegowa kotła automatycznego

Pk2 Pompa obiegowa kotła z ręcznym załadunkiem

Pk2

Zr

Zr Zawór różnicowy w instalacji kotła z ręcznym załadunkiem

Nwo

Nwo Naczynie wzbiorcze otwarte w kotłowej części instalacji

Ch

Ch Chłodnica kotła na paliwo stałe, stosowana w instalacji
ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego

Zzt

Zzt Zasilanie wody chłodzącej w instalacji ogrzewczej
wodnej systemu zamkniętego, realizowane poprzez
zawór zabezpieczenia termicznego kotłów

Owch

Owch Odprowadzenie wody chłodzącej do kanalizacji
w instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego

Rw

Ng

Rw Rura wznośna do naczynia otwartego

Rp Rura przelewowa

Pc

Ng Naczynie na nadmiar glikolu

Gb 1

Pc Pompa ciepła typu monoblok zamontowana w BUSie OZE
i podłączona do kotłowni za pomocą węży elastycznych

Gb 1 Grupa bezpieczeństwa w obiegu zamkniętym
pompy ciepła - Naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa

Gb 2

Gb 2 Grupa bezpieczeństwa w obiegu zamkniętym
chłodnicy zrzucającej nadmiar ciepła  - Naczynie wzbiorcze
i zawór bezpieczeństwa

Chw Chłodnica wodna zrzucająca nadmiar ciepła z buforu ciepła

Chw

T

T

45 C

Sch

Sch Sterownik układu chłodzącego bufor ciepła

T

Zm

Zm Zawór czterodrogowy / mieszający w instalacji kotła
z automatycznym podajnikiem paliwa

Pch

Pch Pompa obiegowa w układzie chłodzenia buforu ciepła

T

T

T

Kocioł na eko-groszek
5 klasy

zasobnik na
eko - groszek

Kocioł zasypowy
używany

Rb

Rb
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C1

Rb Rura bezpieczeństwa łącząca najwyżej położoną część
przestrzeni wodnej kotłów z przestrzenią powietrzną Nwo

Zzt Zawór zabezpieczający termiczny

C2

C1 Ciepłomierz w obiegu kotła automatycznego

C2 Ciepłomierz w obiegu kotła z załadunkiem ręcznym

C3 Ciepłomierz w obiegu pompy ciepła

T

T

C3

T

T

T

Obiekt: Kotłownia mobilna zlokalizowana
na przyczepie samochodowej

Inwestor: Fundacja wspierania Inicjatyw
ekologicnzych

Projektant: mgr inż. Wojciech Luboń
mgr inż. Grzegorz Pełka
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